
Myyntiyksikkö:

Paino (kg):

Leveys (mm):

Korkeus (mm):

Syvyys (mm):

Tilavuus (cm3):

Sisäsyvyys: 

Pohjan ulkosyvyys:

Kannen ulkokorkeus:

Materiaali:

Tiiviste:

Materiaalivalinta:

Väri:

Lukko:

Iskunkesto:

Standardit:

Kotelointiluokka:

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

GTIN-koodi

Sähkönro

Tuotekuvaus
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ETIM-luokka:

Leveys:

Väri:

Materiaali:

Tiiviste:

Korkeus:

Syvyys:

Pintakerroksen tyyppi:

RAL-numero:

Seinäkiinnitys mahdollisuus:

Soveltuu ulkokäyttöön:

Iskunkesto:

Kotelointiluokka:

Ympäristöluokka:

Sisältää asennuslevyn:

Ovien lukumäärä:

Lukkojen lukumäärä:

Pylväskiinnitys:

ETIM-tiedot:

Casemet Oy
Insinöörinkatu 1,
50100 MIKKELI, FINLAND 

AISI316

Silikoni

Kyllä

Kyllä

IK09

IP66, IP67

Sisältyy

1.0

2.0


