Tuotekoodi
GTIN-koodi
Séahkonro
Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Myyntiyksikko:
Paino (kg):

Leveys (mm):
Korkeus (mm):
Syvyys (mm):
Tilavuus (cm?):
Sisasyvyys:

Pohjan ulkosyvyys:
Kannen ulkokorkeus:
Materiaali:

Tiiviste:
Materiaalivalinta:
Vari:

Lukko:

Iskunkesto:
Standardit:

Kotelointiluokka:

MET

Terdksen varma.



ETIM-tiedot:

ETIM-luokka:

Leveuys:

Vari:

Materiaali:

Tiiviste:

Korkeus:

Syvyys:
Pintakerroksen tyyppi:
RAL-numero:
Seindkiinnitys mahdollisuus:
Soveltuu ulkokayttéon:
Iskunkesto:
Kotelointiluokka:

Ympaéristoluokka:
Sisaltaa asennuslevyn:

Ovien lukumaara:
Lukkojen lukumaara:

Pylvaskiinnitys:

Casemet Oy
Insindo6rinkatu 1,
50100 MIKKELI, FINLAND

EC000261

Ruostumaton teras

ruostumaton teras AlISI30

Silikoni

Ei pinnoitettu

IK10

IP65

1.0

1.0



